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Hallitse tulisijasi vetoa 
exodraft on tanskalaisomisteinen yritys, joka on jo yli 50 vuoden ajan kehittänyt, valmistanut ja myynyt 
savukaasuimureita kontrolloimaan savupiippujen vetoa.  
 
exodraftilla on jälleenmyyjiä jo yli 40 maassa sekä markkinoiden paras tuotevalikoima. Tämä tekee 
Exodraftista maailman johtavan yrityksen sähköisten savukaasuimureiden sekä savukaasujen 
lämmöntalteenottolaitteiden markkinoilla.  
 
Tuotteemme on rakennettu kattavassa ymmärryksessä palamisen ja savuhormivedon välisestä yhteydestä. 
Ratkaisemme kotitalouksien ja yritysten riittämättömän piippuvedon aiheuttamia ongelmia.  

exodraft-savukaasuimuri on luotettava, toimii tasaisesti ja on rakennettu kestämään pitkään. Savukaasuimurimme 
kestävät jatkuvalla käytöllä mallista riippuen jopa 250-500 C lämpötiloja. 

Minkä kokoinen ja mallinen savukaasuimuri minun tulee 
valita?  
On tärkeää valita oikeanmallinen ja kokoinen savukaasuimuri sekä imurin lisätarvikkeet, kuten 
turvakytkin ja tarpeisiisi sopiva säädin. Savukaasuimuripaketti koostuu seuraavista komponenteista:  

 savukaasuimuri 
 savukaasuimuriin sopiva säädin 
 turvakatkaisija 
 sovite (teräspiipuille) 
 suojalevy  
 säätimen lisätarvikkeet 

exodraft ja Eskon Oy auttavat mielellään oikeankokoisen imurin valinnassa. Voit 
aina pyytää meiltä apua, niin varmistamme että saat juuri kohteeseesi sopivan 
laitteen.  

Suosittelemme seuraavia imurimalleja: 

Savukaasuimuri lämmityskattila-asennuksissa 
Savukaasuimurit RSV160 - RSV450 kuten myös RS255 tai RS285 ovat yleensä 
sopivia kattila-asennuksissa. Käytettävästä polttoaineesta riippuen joko RS009-
RS016, RSV009-RSV016 tai kaasutyypin imuri on sopiva vaihtoehto. 
Useamman lämmityskattilan järjestelmissä täytyy käyttää EBC24- tai EBC22-säädintä. 
Yhden lämmityskattilan järjestelmissä suosittelemme EBC10v2- tai EBC22-säädintä. 
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Savukaasuimurit kiinteän polttoaineen tulisijoille 
 
Kiinteille polttoaineille on kaksi savukaasuimurimallia; RS ja RSV, koot 009-
016. RS-imuri on sivuunpäin puhaltava ja RSV-malli on ylöspäin puhaltava. 
Molemmissa on aksiaalisiipipyörä, joka takaa helpon puhdistettavuuden. RS-
imurissa on vakiona neliskulmainen pohjalevy, joka on mahdollista saada 
myös kahdeksankulmaisena.  

Säädinyksiköitä on saatavilla useita eri malleja manuaalisista EFC16- ja EFC35-
säätimistä älykkäämpiin malleihin, kuten EFC18 ja Xzense.  
 
Jos savupiipun pää on harjakorkeuden yläpuolella, kumpaakin, RS- ja RSV-
mallia, voidaan käyttää. Tuulisille alueille ja hormin pään jäädessä katon harjan 
alapuolelle, suosittelemme ylöspäin puhaltavaa RSV-mallia, jotta savukaasut 
suuntautuvat ylöspäin.  
 
Alapuolella olevasta taulukosta näet, minkä kokoista savukaasuimuria 
suosittelemme käytettäväksi erilaisissa tulisijoissa. 

Taulukko on vain suuntaa-antava! 

Savuhormin halkaisija* Avotakka 
Suljettu / luukullinen 
tulisija 

ø 

 

 

 

 
Tulisijan suuaukko** Tulisijan luukun koko** 

max 0.3 m2 max 0.5 m2 max 0.8 m2 max 1.2 m2 max 0.15 m2 

ø150 mm 
150 x 150 mm 

RSV12/RS12 RSV14/RS14 
  

RSV9/RS9 

ø200 mm 
200 x 200 mm 

RSV9/RS9 RSV12/RS12 RSV14/RS14 RSV16 RSV9/RS9 

ø250 mm 
250 x 250 mm 

RSV9*/RS9 RSV12/RS12 RSV12/RS12 RSV14/RS14 RSV9*/RS9 

ø300 mm 
300 x 300 mm 

RSV9*/RS9* RSV12*/RS12 RSV12*/RS12 RSV14/RS14 RSV9*/RS9* 

* Jos hormin koko on suurempi kuin savukaasuimurin pohjalevy, voit käyttää sovitetta tai valita suuremman 
imurimallin. 

**Suuaukon alue 
A. Yksisivuinen tulisija: alue = a x h (m2) 
B. Kaksisivuinen tulisija (kulma): alue = 0.8 x (a + b) x h (m2) 

Perusedellytykset: 
Piipun korkeus: 2-8 m 
Kulmat: Max. 2 x 90°  
Ei koneellista ilmanvaihtoa A B 

h 

 



Savukaasuimurit kiinteän polttoaineen tulisijoille 

Sivulle puhaltavat 

RS 

RS with octagonal base plate 

RSHT 

Ylöspäin puhaltavat 

Säätimet kiinteän polttoaineen tulisijoille 

EFC16EU01 

EFC35 

EFC18 

  UUSI  

XZENSE 
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Malli Kuvaus 
 

alv 0 % 

EFC16EU01 Käsikäyttöinen portaaton kierrosnopeuden säädin 104,84 

EFC35 Käsikäyttöinen portaaton 
kierrosnopeuden säädin malleille 
RSV16, RSV315 ja RSV400 

193,55 

EFC18  Käsi- tai automaattikäyttöinen lämpötilaohjattu 
säädin 

314,52 

XZENSE Langaton älysäädin, sis. näyttö & virtayksikkö 959,67 

XZENSE display Xzense extra display 508,00 

XZENSE power unit Xzense extra power unit 599,00 

XZENSE repeater Xzense-signaalivahvistin 310,48 

XZENSE temp. sensor Xzense-lämpötila-anturi tiedusteltaessa 

XZENSE XTP-sensor Xzense XTP-vakiopaineyksikkö  479,84 

XZENSE USB cable Xzense micro USB -latauskaapeli 12,00 

1100703 Virtayksikön kiinnityslevy teräspiipulle tiedusteltaessa 

RS Savukaasuimurit aksiaalisiipipyörällä 
 

alv 0 % 

RS009-4-1 1 x 230 V, 0.3 A 800,00 
RS012-4-1 1 x 230 V, 0.4 A 951,60 
RS014-4-1 1 x 230 V, 0.6 A 1120,95 
RS016-4-1 1 x 230 V, 1.2 A 1580,65 

 

RS 8-kulmaisella aluslevyllä 
terässavupiipuille 

 

RS009-4-1-02 1 x 230 V, 0.3 A 802,40 
RS012-4-1-02 1 x 230 V, 0.4 A 1000,00 

 

RSHT Savukaasuimurit korkeille lämpötiloille (500°)  
RSHT009-4-1 1 x 230 V, 0.4 A 1169,35 
RSHT012-4-1 1 x 230 V, 0.6 A 1330,65 
RSHT014-4-1 1 x 230 V, 1.2 A 1572,58 
RSHT016-4-1 1 x 230 V, 1.8 A 1975,80 

 

RSV Savukaasuimurit aksiaalisiipipyörällä  

RSV009-4-1 1 x 230 V, 0.2 A 1120,97 
RSV012-4-1 1 x 230 V, 0.4 A 1282,25 
RSV014-4-1 1 x 230 V, 0.8 A 1572,58 
RSV016-4-1 1 x 230 V, 1.8 A 1975,80 

RS



Savukaasuimurit kaasukäyttöisille tulisijoille / kattiloille 
Ylöspäin puhaltavat 

RSVG 

Sivulle puhaltavat 

RSHG Savukaasuimurit aksiaalisiipipyörällä 
ja painekytkimellä 

 

RSHG012-4-1 1 x 230 V, 0.3 A 1150,00 

RSHG014-4-1 1 x 230 V, 0.4 A 1350,00 

RSHG 
 

Säätimet ja äänenvaimentimet kaasukäyttöisille tulisijoille / kattiloille 

EFC21EU01 

 EBC22 

RH
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RSVG 
Savukaasuimurit keskipakoissiipi- 
pyörällä ja painekytkimellä 

 
alv 0 % 

RSVG200-4-1 1 x 230 V, 0.4 A 1650,00 

RSVG250-4-1 1 x 230 V, 0.8 A 1920,00 

RSVG315-4-1 1 x 230 V, 1.8 A 2320,00 

RHG 
Savukaasuimurit keskipakoissiipi- 
pyörällä ja painekytkimellä 

RHG160-4-1 1 x 230 V, 0.4 A 1350,00 

Malli Kuvaus 
 

alv 0 % 
 

EFC21EU01 
Kierrosnopeuden säädin, jossa on 
sisäänrakennettu suojakytkin kaasulle 

368,00 

 
 

EBC22 

Vakiopainesäädin sis. XTP-yksikön. Yksittäis- tai 
monikattilajärjestelmälle, GASTEC-sertifioitu 
 

EBC22EU01 = sisäkäyttöön, EBC22EU02 = 
ulkokäyttöön 

 
 

1350,00 

EFCBOX Pinta-asennettava kotelo EFC 21 -säätimelle 42,00 

SMG14 Yksittäinen solenoidi max 15 kW) 120,00 

SMG12 Yksittäinen solenoidiventtiili, 1/2 max 15 kW) 235,00 

SLR125-280 Äänenvaimennin mallille RSG125, L=280 mm tiedusteltaessa 

SLR150-280 Äänenvaimennin mallille RSG150, L=280 mm tiedusteltaessa 

SLR200-280 Äänenvaimennin mallille RSG200, L=280 mm tiedusteltaessa 

SLR200-600 Äänenvaimennin mallille RSG200, L=600 mm tiedusteltaessa 
 



Savukaasuimurit kaasu-, öljy- ja biopolttimille  

Kanavaan asennettava savukaasuimuri kaasu-, öljy- ja höyryasennuksiin 

CFIR 

* Sovitteet, u-pannat ja tiivisteet (eri kokoja) ostetaan erikseen. 
Taajuusmuuntaja (FRK 30-37) tarvitaan, jotta laitetta voidaan käyttää. 
Lisätietoja saat Eskon Oy:ltä. 

Säätimet kaasu- ja öljykattiloille 

EBC10v2EU01 

 
EBC24 

EBC22 

ES12EU01 

 
FRK-040 & FRK-041 

RS

RS 
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RSV Ylöspäin puhaltavat savukaasuimurit keskipakoissiipi- 
pyörällä ja painekytkimellä 

 
alv 0 % 

RSV160-4-1 1 x 230 V, 0.4 A 1120,96 

RSV200-4-1 1 x 230 V, 0.4 A 1354,80 

RSV250-4-1 1 x 230 V, 0.8 A 1653,22 

RSV315-4-1 1 x 230 V, 1.8 A 2217,74 

RSV400-4-1 1 x 230 V, 2.6 A 2620,97 

RSV400-4-2 3 x 230 V, 3.5 A (60 Hz) 4233,87 

RSV450-4-2 3 x 230 V, 6.5 A (60 Hz) 4959,67 

RS Sivulle puhaltavat savukaasuimurit keskipakoissiipipyörällä ja 
painekytkimellä 

RS255-4-1 1 x 230 V, 0.4 A 1040,00 

RS285-4-1 1 x 230 V, 0.8 A 1120,00 

Malli Kuvaus 
 

alv 0 % 

CFIR200* 3 x 208 V / 240, 3.3 A 3500,00 

CFIR300* 3 x 380 V / 480, 6.6 A 4200,00 

CFIR400* 3 x 380 V / 480, 9.0 A 5250,00 

CFIR500* 3 x 380 V / 480, 12.6 A 5700,00 

Malli Kuvaus 
 

alv 0 % 
 
 

EBC10v2EU01 

Vakiopainesäädin sis. XTP-yksikön. Yksittäis- tai 
monikattilajärjestelmälle ja muille yhden 
lämmönlähteen asennuksille. Automaattinen 
kattilan virrankatkaisu, jos veto ei ole riittävä. 
Mahdollisuus esi- ja jälkikäynnille, käsikäyttöinen 
uudelleenasennus ja paineilmaisimen tarkastus. 

 
 

927,42 

 
 
 

EBC24 

Vakiopainesäädin sis. XTP-yksikön, soveltuu 
monikattilajärjestelmälle. Automaattinen kattilan 
virrankatkaisu, jos veto ei ole riittävä. Mahdollisuus esi- ja 
jälkikäynnille, käsikäyttöinen uudelleenasennus ja 
paineilmaisimen tarkastus.  
 
EBC24EU01 = sisäkäyttöön. EBC24EU02 = ulkokäyttöön. 

 

 
1120,96 

 
 

EBC22 

Vakiopainesäädin sis. XTP-yksikön. Yksittäis- tai 
monikattilajärjestelmälle, GASTEC-sertifioitu 
 

EBC22EU01 = sisäkäyttöön, EBC22EU02 = 
ulkokäyttöön 

 
1350,00 

 
ES12EU01 

Relekotelo EBC24-säätimelle (max. 4 kattilaa). 
Käytä lisärelekoteloa suuremmalle kattilamäärälle. 

tiedusteltaessa 

FRK-040 Taajuusmuuntaja mallille RSV400-4-2 + EBC24 tiedusteltaessa 

FRK-041 Taajuusmuuntaja mallille RSV450-4-2 + EBC24 tiedusteltaessa 

 

 
 

 
  UUSI 



Sovitteet 

FR 

FR-02 

Lisätarvikkeet kiinnitystä varten 

1100251 

RSD 

RS sadesuoja 

RSV sadesuoja 
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FR Neliskulmainen sovite 
terässavupiipulle 

 
alv 0 % 

Malli Sisähalkaisija mm Imurimallit  

FR1 125-150-175-180- 
190-200 272 x 272 RSV009, RSV160 100,00 

 
FR2 

125-150-160-175- 
180-190-200-225-
250 

 
310 x 310 

RSV012, 
RSV200, 
RSVG200, 
RS009, RS255, 
RSHT009 

 
129,03 

 
 

FR3 

 

150-175-180-190- 
200-250-300-350 

 
 

395 x 395 

RSV014, RSV250, 
RSVG250, RS012, 
RS014, RS285, 
RSHT012, 
RSHT014, 
RSHG012, 
RSHG014 

 

150,00 

 

FR4 

 
150-200-250-300- 
350-400-450 

 

500 x 500 

RSV016, 
RSV315, 
RSVG315, 
RS016, RSV400, 
RSV450, 
RSHT016 

 
185,00 

FR-02  8-kulmainen sovite terässavupiipulle  

FR2-02 150-160-180-190-
200 

310 x 310 RS009-02, RHG160 tiedusteltaessa 

FR3-02 150-180-190-200 395 x 395 RS012-02 tiedusteltaessa 
Sovite sisältää värinänvaimennuskumit (1100251). Muita kokoja erikseen tilattavissa. 

Malli Kuvaus Sopii imurimalleihin 
 

alv 0 % 

FR1AFD6 Villan peitelevy teräspiipulle RSV009, RSV160 30,00 

FR2AFD6 Villan peitelevy teräspiipulle 
RSV012, RSV200, 
RSVG200, RS009, RS255, 
RSHT009 

30,00 

 
FR3AFD6 

 
Villan peitelevy teräspiipulle 

RSV014, RSV250, 
RSVG250, RS012, RS014, 
RS285, RSHT012, 
RSHT014 

 
30,00 

 
FR4AFD6 

 
Villan peitelevy teräspiipulle 

RS016, RSV016, RSV315, 
RSVG315, RSV400, 
RSV450, RSHT016 

 
30,00 

FR1AFD6-001 Villan peitelevy teräspiipulle RSV009, RSV160 30,00 

FR2AFD6-001 Villan peitelevy teräspiipulle RSV012, RSV200, 
RSVG200, RS009, RS255, 
RSHT009 

30,00 

 
FR3AFD6-001 

 
Villan peitelevy teräspiipulle 

RSV014, RSV250, 
RSVG250, RS012, RS014, 
RS285, RSHT012, 
RSHT014 

 
30,00 

 
FR4AFD6-001 

 
Villan peitelevy teräspiipulle 

RS016, RSV016, RSV315, 
RSVG315, RSV400, 
RSV450, RSHT016 

 
30,00 

 

1100251 Värinänvaimennuskumit  32,00 
RSD Vaimennuskumit RS- ja RSV-imureille tiilipiippuun 32,00 

SA316-DV Turvakytkin säätimille EFC16, EFC35, EBC10v2, EBC24, 
EBC22 ja EFC21  

72,58 

1105619 Sadesuoja imureille RS009, RSHT009, RS255 tiedusteltaessa 
1105621 Sadesuoja imureille RS012, RSHG012, RSHT012, RS285 tiedusteltaessa 
1105623 Sadesuoja imureille RS014, RSHG014, RSHT014 tiedusteltaessa 
1100178 Sadesuoja imureille RSV009, 

RSV160 

 tiedusteltaessa 

 
 
 
 
FR1AFD 



 
 

TÄYDELLINEN SÄÄDETTÄVYYS 
Xzense antaa sinulle täydellisen hallinnan tulisijaasi ja 
auttaa saavuttamaan kauniin palamisen sekä täydellisen 
hormivedon sääolosuhteista huolimatta. 

HELPPO SYTYTTÄÄ JA LISÄTÄ PUITA 
Xzensen ja savukaasuimurin yhdistelmä tekee tulisijan 
sytyttämisestä helppoa ja huoletonta. 

VÄHENTÄÄ SAVUKAASUPÄÄSTÖJÄ 
Xzense auttaa sinua vähentämään savu- ja muita ei-
toivottuja hiukkasia kuten nokea pääsemään sisälle 
asuntoosi. 80 % vähennys sisätilojen hiukkaspäästöihin! 

PAREMPI & PUHTAAMPI PALAMINEN 
Käyttämällä Xzenseä saavutat paremman ja 
puhtaamman palamisen, kun tulisija saa riittävää 
korvausilmaa. 20 % vähennys ulkoilman 
hiukkaspäästöihin!

NOPEAMPI LÄMMITYS 
Paremman palamisen ansiosta huoneesi lämpiää 
nopeammin! 
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Tuote-esittely: Kanavaan asennettava CFIR-
savukaasuimuri 

CFIR on kuumia lämpötiloja kestävä savukaasuimuri, joka soveltuu kaasu-, 
öljy- ja höyryasennuksiin. Se on suunniteltu toimimaan kanavissa, joissa 
olevien savukaasujen jatkuva lämpötila on jopa 600 °C. CFIR voidaan 
asentaa kanavajärjestelmässä vaaka- tai pystyasentoon niin sisä- kuin 
ulkokäytössä -40 °C +50 °C lämpötilassa, jolloin se tarjoaa enemmän 
vapautta suunnitteluun. Sen vakaa rakenne tekee siitä sopivan kaiken 
mallisille lämmityskattiloille. Ruostumaton teräs yhdessä EN1.4404 (316L):n 
kanssa kestää syövyttävissäkin olosuhteissa. Uusi pyöreä muoto korvaa 
vanhan CFI-laatikkomuotoilun mahdollistaen saumattomamman ja 
ulkonäöltään miellyttävämmän yhteensopivuuden pyöreisiin kanaviin ja 
savuhormeihin. Vastaa EN1.6475-kaasutiiveysvaatimuksia. 



 
 

KAIKKI VÄRIT 
 
Hinta 
tiedusteltaessa 
RAL-värin koodi vaaditaan 

Hanki savukaasuimurisi missä tahansa RAL-
värissä! 
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